
XonicⓇ 7GI
초음파 가스유량계

Ultrasonic in-line Gas Flowmeter

  천연가스
  바이오 가스

  국내최초 개발품
  국제방폭 IECEx 인증
  국내방폭 KCs 인증
  AIR

Xonic 7GI 삽입식 초음파 가스유량계는 초음파의 전달시간차(Transit-Time)를 이용
한 유량계로서, 기존의 차압식 가스유량계보다 월등한 성능을 지니고 있다. 측정 관경
에 따라 2조의 초음파센서를 이용하며, 온도센서를 내장하여 부피 보상을 하고 있다. 
Xonic 7GI는국내에서 최초로 개발된 초음파식 가스유량계로서, 고가의 외국제품을 대
체하기 위해 기존 초음파 유량계의 성능은 유지하면서 가격을 획기적으로 낮춘 100% 
국산제품이다.

자연과 인간을 생각하는 자인테크놀로지



XonicⓇ 7GI

특   징

• 먼지나 수분의 영향없음
• 0.05m/s 저유속 측정
• 광범위 측정범위 200:1
• 가동부위 없음
• 압력 손실 없음
• 설치 및 유지보수 용이
• 온도센서 및 부피보상
• 100% 국산제품 (산단R&D 역량강화사업)

측정방식 초음파 전달시간차 (Transit-Time)

측정유속 (양방향) -30 m/s ~ 30 m/s

최소유속 0.05 m/s

디스플레이 유량 (순시, 표준, 질량), 적산, 유속

정확도 (Reading) 1.0%

재현성 (Reading) 0.25%

자기진단기능 (Diagnostic) 초음파신호모양, 게인값, ΔT, FFT

측정가스종류 천연가스, 바이오가스, AIR

일반� 사양 

방폭인증 IECEx  FTZU 09, 003IU

외함 보호등급 IP68

입/출력 Analog In 
Analog Out

인터페이스 RS-232C, RS-485

전원 12~24VDC

변환기

플랜지 규격 50~300mm 플랜지형

재질 스테인레스

사용압력 20 bar이하

방폭인증 국내 KCs 인증 22 - KA2BO - 0594X
국제 IECEx 인증 KTL 22.0029X

사용주위온도 -20℃    Ta    60℃ 

방폭구조 Ex ia ⅡC T6  Ga / Ex db ⅡC T6  Gb

센서부

방폭인증

뛰어난 성능 / 불순물 영향없음
기존의 기계식에 비해 높은 유속측정범위와 높은 정확도를 지니고 있다. 
먼지나 수분으로 인한 오작동이 없으며, 뛰어난 1.0% 정확도를 유지하며, 
최소 대 최대 유량비는 200배가 넘는다.

디지털신호처리
자인테크놀로지의 특허인, ARⓇ (Anti-Round) 빔 초음파신호를 이용하며, 
정확한 분석을 위해 첨단 기법인 DSP기법을 이용하여 유속에 따른 전달
시간차를 계산한다. 수분이나 먼지가 심한 곳에서도 항상 깨끗한 신호를 
검출하여 정확도를 유지한다.

자기진단기능
그래픽LCD를 통하여 현장에서 유량계 동작상태를 모두 확인할 수 있다. 
특히, 간단한 조작으로 확인가능한 초음파신호 오실로스코프 기능은 
현장에서 즉시 유량계의 동작상태를 확인할 수 있게 해준다.




